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1 Úvod

V následuj́ıćıch odstavćıch je popsána základńı konfigurace software ENVIS.Online. ENVIS.Online je systémová služba Win-

dows, zajǐst’uj́ıćı automatické operace s př́ıstroji a daty. Jej́ı primárńı úlohou je automatické periodické odečty naměřených

dat a jejich ukládáńı do přǐrazené SQL databáze. Daľśımi úlohami je např́ıklad automatický export uložených dat do soubor̊u

nebo zaśıláńı přednstavených report̊u emailem. ENVIS.Online se skládá ze systémové služby ENVIS.Online a konfiguračńı

aplikace ENVIS.Online Client, která je určena pro jej́ı konfiguraci. Služba ENVIS.Online je za standardńı okolnost́ı spuštěna

pod systémovým účtem a spust́ı se automaticky po startu poč́ıtače bez ohledu na přihlášené uživatele, aby mohla svěřené

úlohy vykonávat nepřetržitě.

2 Postup instalace ENVIS.Online

ENVIS.Online je volitelnou součást́ı instalace aplikace ENVIS 2.0 a pokud jste ho při instalaci nevybrali, spust’te instalačńıho

pr̊uvodce znovu a nainstalujte ho (obr. 1).

Obrázek 1: Dodatečná instalace ENVIS.Online

Pro úspěšný provoz vyžaduje ENVIS.Online aktivovat součást windows zvanou MSMQ. K aktivaci obvykle dojde auto-

maticky při instalaci ENVIS.Online, pokud se tak z jakéhokoliv d̊uvodu nestane, můžete MSMQ aktivovat ručně. Aktivace

prob́ıhá přes nab́ıdku
”
Programy a Funkce“ a aktivovat je nutné server MSMQ a aktivačńı události MSMQ.

Obrázek 2: Ručńı aktivace MSMQ ve Windows 10
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3 Konfigurace ENVIS.Online

3.1 Přidáńı měřićıch př́ıstroj̊u pro automatický sběr dat

1. Z nab́ıdky Př́ıstroje vybereme položku nový př́ıstroj

Obrázek 3: Zadáńı nového př́ıstroje
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2. Dle fyzického připojeńı př́ıstroje zvolte TCP nebo COM, vyplňte komunikačńı parametry a potvrd’te tlač́ıtekm Přidat

př́ıstroj.

Obrázek 4: Nastaveńı komunikačńıch parametr̊u př́ıstroje

3. Pro usnadněńı práce s vyplňováńım parametr̊u je možné použ́ıt funkci Lokátor, která vyhledá všechny dostupné př́ıstroje

ve Vaš́ı lokálńı śıti LAN a komunikačńı parametry předvyplńı za Vás.

Obrázek 5: Funkce Lokátor
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3.2 Aktivace př́ıstroj̊u zadáńım aktivačńıch kĺıč̊u

Aby mohl software ENVIS.Online obsluhovat připojené př́ıstroje, je nejprve nutné zadat zakoupené aktivačńı kĺıče, které

př́ıstup k př́ıstroj̊um odemknou. Pokud kĺıče nemáte obrat’te se na svého dodavatele měřićıch zař́ızeńı s žádost́ı o licence pro

ENVIS.Online. Aktivačńı kĺıče se poskytuj́ı na základě typu př́ıstroje a výrobńıho č́ısla.

Jednorázově je také možné využ́ıt 14deńı zkušebńı obdob́ı, které př́ıstup ke všem př́ıstroj̊um odemkne na omezenou

zkušebńı dobu..

1. Licenčńı okno otevřeme z hlavńıho okna přes tlač́ıtko Licence v levém dolńım rohu.

Obrázek 6: Otevřeńı licenčńıho okna
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2. Zde vyplńıme aktivačńı kĺıče (vložit je možné i v́ıce kĺıč̊u najednou) a stiskneme tlač́ıtko Aktivace.

Obrázek 7: Zadáńı licenćı

3. Úspěšnou aktivaci software potvrd́ı doplněńım kĺıč̊u ve sloupci Stav licence a také v hlavńım okně se změńı stav ve

sloupci Licence z N na L.

Obrázek 8: Potvrzeńı přijet́ı aktivačńıch kĺıč̊u
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3.3 Konfigurace úloh automatického sběru dat z př́ıstroje

1. Z tabulky zadaných př́ıstroj̊u vyberte ten, pro který chcete nastavit úlohu automatického sběru dat. A ve spodńı část́ı

okna zvolte Přidat úkol.

Obrázek 9: Přidáńı nových úloh

7



2. V nově otevřené nab́ıdce nakonfigurujte parametry sběru dat. Začněte volbou archiv̊u (je možné vybrat i v́ıce souběžně),

pokračujte časem začátku a periodou opakováńı. Nakonec vybereme databázi do které se budou data ukládat a volby

potvrd́ıme tlač́ıtkem Nastav.

Obrázek 10: Konfigurace úlohy sběru dat
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3. Ve zvláštńıch př́ıpadech je možné přej́ıt v pr̊uběhu konfigurace úlohy také do pokročilého nastaveńı. Zde je možné

nastavit zp̊usob stahováńı, kde výchoźı je doplněńı všech chyběj́ıćıch záznamů v databázi, ale zvolit je možná také

metoda doplněńı pouze nových záznamů od posledńıho uloženého záznamu v databázi. Dále je zde možné nastavit čas

vypršeńı jednotlivých úloh a maximálńı velikost blok̊u, po kterých se data ukládaj́ı do databáze.

Obrázek 11: Pokročilé nastaveńı úlohy
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4. Po návratu zpět do tabulky operaćı uvid́ıte ve spodńı části okna pro vybraný př́ıstroj stav jednotlivých nakonfigurova-

ných operaćı. Stejným zp̊usbem můžete nakonfigurovat i úlohy pro daľśı př́ıstroje.

Obrázek 12: Přehled nakonfigurovaných úloh

3.4 Konfigurace automatického exportu uložených dat z databáze

Viz. Aplikačńı př́ıručka 009 v2-Export dat z ENVIS.
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